
Kā nomainīt: rievsiksnas
Renault Twingo C06 -

nomaiņas ceļvedis



VIDEO PAMĀCĪBA
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Šis maiņas algoritms ir piemērots: 
RENAULT Twingo I Hatchback 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Clio II
Hatchback (BB, CB) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Twingo I
Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I
(KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I
(LB) 1.2 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Uzmanību!

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/H4t1NDAs-Ls
https://club.autodoc.lv


PIRKT INSTRUMENTUS
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MAIŅA: RIEVSIKSNAS – RENAULT TWINGO C06.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

Kombinētā atslēga Nr 21

Muciņas uzgalis nr. 13

Muciņas uzgalis nr. 16

Muciņas uzgalis nr. 18

HEX uzgalis nr. H7.

Sprūdatslēga

Lauznis

Dinamometriskā atslēga

Spārna pārklājs

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://www.autodoc.lv/instrumenti/?utm_source=club.autodoc.lv&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=lv
https://club.autodoc.lv


MAIŅA: RIEVSIKSNAS – RENAULT TWINGO C06. VEICIET ŠĀDAS
DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
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Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

Maiņa: rievsiksnas – Renault Twingo C06. AUTODOC iesaka:

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv


4 Atlaidiet vaļīgāk kondicionētāja kompresora siksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto
atslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H7.

5 Pavelciet uz malu kondicionētāja kompresora siksnas spriegotājrullīti.

6 Noņemiet kondicionētāja kompresora siksnu.

7 Palaidiet vaļīgāk ģeneratora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu
Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

8 Palaidiet vaļīgāk ģeneratora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu Nr
16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.
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https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv


9 Palaidiet vaļīgāk daudzceliņu siksnu.

10 Noņemiet rievsiksnu.

11 Uzstādiet rievsiksnu.

12 Uzlieciet daudzceliņu siksnu uz kloķvārpstas skriemeļa. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar
tarkšķi.

CLUB.AUTODOC.LV 5–10

Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības
gadījumā nomainiet tos.

Maiņa: rievsiksnas – Renault Twingo C06. Ieteikums:

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv


13 Pieskrūvējiet ģeneratora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16.
Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

14 Pieskrūvējiet ģeneratora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet muciņatslēgu Nr
16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

15 Uzstādiet kondicionētāja kompresora siksnu.
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Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

Pārliecinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

Maiņa: rievsiksnas – Renault Twingo C06. AUTODOC speciālisti iesaka:

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv


16 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21.

17 Pievelciet kondicionētāja kompresora siksnas spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr
21. Izmantojiet HEX Nr. H7.

18 Pievelciet ģeneratora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko
atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

19 Pievelciet ģeneratora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko
atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

20 Nolaidiet automašīnu.
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https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv


21 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

22 Noņemiet aizsargvāku.

23 Aizveriet dzinēja pārsegu.

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU
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LABI DARĪTS!

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv/manuals/renault/twingo?child_model=twingo-i-c06&utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=How_to_replace_the_engine_V-ribbed_belt_on_RENAULT_TWINGO_I_CO6
https://club.autodoc.lv


AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN
AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE
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AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://interstitials.onelink.me/1036709825?pid=pdf
https://www.autodoc.lv?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/rezerves-dalas/renault?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/kilrievu_siksna-10531?utm_source=pdf
https://club.autodoc.lv


IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT TWINGO
C06

RENAULT RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

RENAULT TWINGO C06 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas
lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir
paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt
uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē
pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot
trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC GmbH”.
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ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
http://www.autodoc.lv/rezerves-dalas/renault/twingo/twingo-i-c06?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/kilrievu_siksna-10531/vw?utm_source=pdf
https://www.autodoc.lv/auto-dalas/kilrievu_siksna-10531/renault/twingo/twingo-i-c06?utm_source=pdf
https://club.autodoc.lv

