
Automašīnas gaisa filtru:
kā nomainīt
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NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

Krustiņa skrūvgriezis

Torx atslēga

Torx uzgalis

Plastmasas svira demontāžai
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1 Atrodiet filtru dzinēja nodalījumā

2 Vairumā gadījumu tam ir savs atsevišķs korpuss

3 Jūs varat atrast korpusu, meklējot tā atšķirīgo iezīmi, kas ir gaisa šļūtene, kas tam vienmēr ir piestiprināta
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Dzinēja jaudas zudums

Automašīnas ekspluatācija putekļainā vidē

Regulāra apkope

Gaisa filtrs parasti ir diezgan liels

Iemesli dzinēja gaisa filtra nomaiņai:

Pievērsiet uzmanību!
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4 Informāciju par gaisa filtra atrašanās vietu varat atrast arī transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā

5 Dažos gadījumos jūs varat noteikt gaisa filtru pēc marķējumiem uz korpusa vāka

6 Korpusa vāks var tikt piestiprināts ar skavām vai skrūvēm

7 Ja nepieciešams, atvienojiet visas detaļas, kas bloķē piekļuvi komplektējošai daļai

8 Novērsiet netīrumu iekļūšanu gaisa filtra korpusā
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9 Notīriet vietu ap korpusu

10 Izmantojiet saspiestu gaisu vai tīru drāniņu

11 Atskrūvējiet skavas un noņemiet vāciņu

12 Ja vāciņš ir nostiprināts ar skrūvēm, tās ir jāatskrūvē. Izmantojiet šim darbam piemērotu instrumentu

13 Noņemiet vāciņu, pēc tam saspiediet un izņemiet filtru
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14 Dažās automašīnās gaisa filtrs ir piestiprināts pie dzinēja pārsega iekšpuses

15 Nosedziet gaisa ieplūdi

16 Notīriet gaisa filtra vāciņu un korpusu, lai netīrumi neiekļūtu ieplūdes sistēmā

17 Uzstādiet jauno gaisa filtru

18 Tam vajadzētu stingri piegulēt
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19 No jauna uzstādiet un nostipriniet gaisa filtra vāku

20 Veiciet montāžu apgrieztā secībā
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Nesalieciet jauno filtru, to uzstādot

Svarīgi! Pievelciet vāciņa stiprinājumus krusteniskā secībā

Uzmanību

AUTODOC iesaka:
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AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN
AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas
lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir
paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt
uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē
pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot
trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC SE”.
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ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS
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