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NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

Plakanais skrūvgriezis

Vītņurbja atslēga

Torx atslēga

Torx uzgalis

Keramikas smēre

Bremžu sistēmu tīrītājs

Domkrats
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1 Detaļas nomaiņai izmantojiet auto pacēlāju vai domkratu ar drošības atbalstiem un riteņu ķīļiem

2 Strādājot ar trumuli, kurā ir iebūvēts gultnis, vispirms noņemiet vāciņu, kas pārklāj stiprinājumu
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Trumuļa bremžu sistēma parasti tiek uzstādīta tikai uz aizmugurējās ass

Bremžu trumulis var tikt uzstādīts uz riteņa rumbas vai iebūvēts riteņa gultnī

Bremžu trumuļi vienmēr jāmaina pa pāriem uz ass

Kopā ar šīm detaļām ieteicams uzstādīt arī jaunus bremžu lokus un ar tiem
saistītās komplektējošās daļas

Pievērsiet uzmanību!
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3 Pēc tam atskrūvējiet stiprinājumu un noņemiet bremžu trumuli no rumbas ass

4 Piekļūstiet rokas bremzes mehānismam no automašīnas iekšpuses zem viduskonsoles vai no automašīnas
apakšas pie transmisijas tuneļa

5 Izmantojot piemērotu instrumentu, atlaidiet vaļīgāk rokas bremzes troses
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Bremžu trumuli savā vietā notur ne tikai riteņa gultnis, bet arī bremžu loki

Svarīgi!

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.lv


6 Bremžu trumuļa aizsargā, pretī regulētāja zobratam var būt piekļuves atvere regulētājam. Izmantojot šo
piekļuves atveri, varat iedarbināt regulēšanas mehānismu, lai tuvinātu bremžu lokus. Tas atvieglos bremžu
trumuļa noņemšanu

7 Ja mehānisms ir sarūsējis, izmantojiet bremžu trumuļa noņemšanai slīdāmuru vai speciālu novilcēju
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Lai noņemtu bremžu trumuli, ne vienmēr pietiek ar trošu atslābināšanu

Sarūsējis vai ieķīlējies bremžu regulators var apgrūtināt detaļas noņemšanu

Regulators var arī noturēt bremžu lokus pārlieku atstatus

Tas novērš bremžu trumuļa noņemšanu

Pievērsiet uzmanību!
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8 Ja bremžu trumulis ir piecepies pie riteņa rumbas, jūs varat uzsist pa trumuli ar āmuru

9 Noteikti aplūkojiet un notīriet visus stiprinājumus

10 Atcerieties visu komplektējošo daļu izvietojumu un iepazīstieties ar to konstrukciju
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Nepareiza bremžu trumuļa noņemšana var izraisīt bremžu loku stiprinājumu
bojājumus

Šādā gadījumā jumā būs nepieciešams remontkomplekts

Dažās automašīnās trumuļi ir aprīkoti ar speciāliem apkalpošanas caurumiem

Atbilstoša diametra skrūvju ieskrūvēšana šajos caurumos palīdzēs noņemt
trumuli no riteņa rumbas

Detaļas jānomaina abās ass pusēs

Esiet uzmanīgs!

Pievērsiet uzmanību!
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11 Vispirms izjauciet mehānismu tikai vienā ass pusē. Ja jums rodas grūtības ar detaļu salikšanu vienā pusē, varat
kā atsauci aplūkot mezglu otrā pusē

12 Nomainiet komplektējošās daļas un salieciet tās apgrieztā secībā
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Sāciet demontāžu ar atsperēm, kas notur bremžu lokus un novērš to
noņemšanu

Esiet piesardzīgs: neuzmanīgi rīkojoties ar atsperēm, pastāv savainojumu risks

Lai tās noņemtu, izmantojiet speciālu instrumentu komplektus

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādiem komplektiem ir ierobežots funkciju klāsts, un tie
ir paredzēti konkrētai automašīnai

Varat arī izmantot dakšveida skrūvgriezi

Pateicoties tajā esošajam padziļinājumam, šo instrumentu var izmantot, lai
uzmanīgi noņemtu atsperi bez tās nolēkšanas riska

AUTODOC speciālisti iesaka:
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13 Noņemot komplektējošās daļas, noteikti atcerieties to atrašanās vietu

14 Notīriet darba zonu

15 Apstrādājiet visas virsmas un detaļas ar pretkorozijas līdzekli

16 Pirms nomaiņas salīdziniet noņemtos bremžu lokus ar jaunajiem, lai tos neuzliktu nepareizajā pusē. Bremžu loki
atšķiras atkarībā no uzstādīšanas puses
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Ja tās tiek uzstādītas nepareizi, var notikt mehānisma atteice

Esiet uzmanīgs!
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17 Ņemiet vērā, ka var būt nepieciešams noņemt dažas komplektējošās daļas no vecajiem bremžu lokiem un
uzstādīt tās uz jaunajiem. Piemēram, stāvbremzes sviru

18 No jauna uzstādiet komplektējošās daļas apgrieztā secībā

19 Uzmanīgi noņemiet magnētiskos gredzenus, lai tos nesabojātu Ja detaļas deformēsies, nebūs iespējams iegūt
pareizus rādījumus
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Bremžu trumuļiem var būt magnētisks vai zobratu ABS gredzens

Tas ļauj ABS devējam nolasīt riteņa griešanās ātrumu

Ja jaunajiem bremžu trumuļiem nav ABS gredzenu, tie jānoņem no vecajām
detaļām un jāuzstāda uz jaunajām.

Pievērsiet uzmanību!
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20 Sagatavojiet piemērotus instrumentus, kas ļaus rūpīgi noņemt ABS gredzenus

21 Jaunie gultņi ir jāiepresē to montāžas sēžās. Ieteicams to izdarīt, izmantojot hidraulisko presi. Ja šis aprīkojums
nav pieejams, gultni var iepresēt, izmantojot tapni un āmuru

22 Ieeļļojiet montāžas sēžu un uzstādiet gultni
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Bremžu trumulis var tikt uzstādīts uz riteņa rumbas vai, tāpat kā šajā gadījumā,
tam var būt iebūvēts gultnis.

Ja komplektējošā daļā nav gultņa, tas jāiegādājas atsevišķi un jāievieto jaunajā
trumulī.

Ņemiet vērā, ka vecos gultņus nevar uzstādīt jaunos bremžu trumuļos

Svarīgi!
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23 Izvēlieties tapni ar pareizo diametru un izmantojiet to, lai pieliktu spēku tikai ārējam gultņa gredzenam

24 Iespiežot iekšējo gredzenu, var sabojāt gultni

25 Novietojiet tapni un sāciet pa to sist ar āmuru

26 Ik pa laikam apskatiet trumuļa aizmuguri, lai pārbaudītu, cik dziļi ir iepresēts gultnis
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Pārliecinieties, ka gultnis ieguļas montāžas sēžā bez sašķiebes

AUTODOC iesaka:
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27 Iepresējiet gultni, līdz tas ir pilnībā uzstādīts

28 Uzstādiet sprostgredzenu, kas palīdzēs noteikt, vai gultnis ir pareizi uzstādīts

29 Uzstādiet ABS magnētisko gredzenu, izmantojot piemērota diametra tapni

30 Pirms bremžu trumuļa uzstādīšanas uz ass noregulējiet bremžu loku izvietojumu
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31 Izmantojot bremžu regulatoru, nedaudz attāliniet bremžu lokus un uzstādiet trumuli

32 Nospiediet bremžu pedāli un vairākas reizes novelciet un atlaidiet rokas bremzi. Tas nodrošinās pareizu bremžu
loku novietojumu

33 Veiciet to pašu procedūru ar otru ass mehānismu
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Pārlieku brīva bremžu trumuļa rotācija norāda, ka bremžu loki ir jāattālina
nedaudz vairāk

Labāk ir pielikt nedaudz piepūles, uzvelkot bremžu trumuli uz bremžu lokiem, un
griežoties tam ir nedaudz tiem jāpieskaras.

Jūs varat pārbaudīt loku noregulēšanas precizitāti, veicot vairākas atzīmes ar
marķieri

Pievērsiet uzmanību!
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34 Izmantojiet jaunus stiprinājumus un pievelciet tos ar ražotāja ieteikto pievilkšanas griezes momentu

35 Noteikti noregulējiet rokas bremzes trošu spriegojumu
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AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN
AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRUMUĻI: PLAŠA IZVELE

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas
lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir
paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt
uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē
pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot
trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC SE”.
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ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS
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