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VIDEO PAMĀCĪBA

PIRKT INSTRUMENTUS
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NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

Vītņurbja atslēga

Domkrats

Torx atslēga

Torx uzgalis
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https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
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1 Lai piekļūtu komplektējošai daļai, var būt nepieciešams noņemt dzinēja pretšļakatu aizsargu un dažas detaļas
zem dzinēja pārsega

2 Paceliet dzinēju ar domkratu, lai balsts to vairs neatbalstītu
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Šī komplektējošā daļa notur dzinēju savā vietā un absorbē tā radītās vibrācijas

Balstu skaits un atrašanās vieta ir atkarīgi no dzinēja veida

Šai konstrukcijai parasti ir trīs balsti: viens katrā dzinēja pusē un viens, kas
nostiprina pārnesumkārbu

Pievērsiet uzmanību!

Garenvirzienā izvietots dzinējs

https://club.autodoc.lv/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCwlqLBDeCoIsCmUp9kg5Qzg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
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3 Atlaidiet vaļīgāk visus stiprinājumus vienu pēc otra un pārliecinieties, ka balsts nav noslogots

4 Pēc tam noņemiet stiprinājumus un bojāto autodaļu

5 Notīriet montāžas sēžas un sagatavojiet jaunus stiprinājumus
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Šai konstrukcijai parasti ir divi noturošie balsti un viens stabilizējošais balsts

Nomaiņas procedūras abu konstrukciju detaļām ir līdzīgas

Šķērsvirzienā novietots dzinējs

Pievērsiet uzmanību!
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6 Uzstādiet jaunu komplektējošo daļu montāžas sēžā un nostipriniet to

7 Ievērojiet ražotāja ieteiktos pievilkšanas griezes momentus

8 Atlaidiet vaļīgāk un noņemiet celšanas aprīkojumu

9 No jauna uzstādiet iepriekš demontētās detaļas, lai piekļūtu komplektējošai daļai
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AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN
AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas
lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir
paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt
uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē
pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot
trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC SE”.
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ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS
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