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NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

Plakanais skrūvgriezis

Vītņurbja atslēga

Pneimo muciņa

Muciņatslēga

Keramikas smēre

Bremžu sistēmu tīrītājs

Domkrats

Cauruļu korķi

Sprostgredzenu knaibles
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1 Paceliet automašīnu, izmantojot domkratu, drošības balstus un riteņu ķīļus; Vai arī izmantojiet auto pacēlāju

2 Noņemiet riteni un visas bremžu sistēmas detaļas, kas traucē piekļuvi gultnim

3 Iepazīstieties ar gultņa konstrukciju
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Riteņa gultnis ļauj uzstādīt, nocentrēt un brīvi griezties riteņa rumbai uz ass

Raksturīga riteņa gultņa bojājuma pazīme ir dūkoņa, kas to pagriežot kļūst
skaļāka

Pievērsiet uzmanību!
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4 Riteņa rumbas gultņa mezgls (GEN-3) uz dzenošās ass ir piestiprināts pie grozāmass

5 Lai piekļūtu tā stiprinājumiem, jums būs jāatvieno piedziņas ass
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Vienrindas lodīšu gultņi un konusveida rullīšu gultņi (GEN-0)

Divrindu gultņi (GEN-1)

Gultņi, kas aprīkoti ar atloku ar stiprinājuma atverēm (GEN-2)

Riteņa rumbas mezgls (GEN-3)

Piedziņas ass stiprinājumu ir vieglāk atskrūvēt, ja automašīna atrodas uz
riteņiem

Pastāv vairāki riteņa rumbas gultņu veidi

AUTODOC speciālisti iesaka:
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6 Atkarībā no automašīnas konstrukcijas var būt nepieciešams demontēt grozāmass mezglu kā komplektu

7 Tas ir jāatvieno no amortizatora statņa, balstiekārtas svirām un stūres mehānisma komplektējošām daļām

8 Atvienojiet lodbalstu un piedziņas asi

9 Pabīdiet sānis piedziņas asi

10 Izmantojiet domkratu, lai atbalstītu grozāmasi vai piestiprinātu to pie lodbalsta
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11 Notīriet visus stiprinājumus

12 Atskrūvējiet riteņa rumbas gultņa stiprinājumus

13 Noņemiet gultni no tā sēžas uz grozāmass
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Uzsitiet ar āmuru pa stiprinājumiem, lai tos būtu vieglāk atskrūvēt

Ja noņemšana ir apgrūtināta, var būt nepieciešami papildu instrumenti

AUTODOC iesaka:

Pievērsiet uzmanību!
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14 Notīriet montāžas sēžas

15 Rīkojieties uzmanīgi, it īpaši, ja tam ir ABS devējs

16 Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus

17 Pārklājiet gultņa montāžas virsmu ar korozijas inhibitoru

18 Pievelciet skrūves pārmaiņus, krusteniskā kārtībā
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19 GEN-2 (atloka) gultnis parasti tiek uzstādīts riteņa rumbā, kas ir piestiprināta pie ass

20 Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas

21 Uzstādot šāda veida gultņus, spēks jāpieliek tikai iekšējam gredzenam
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Lai noņemtu gultni no ass, var būt nepieciešams speciāls noņēmējs

Svarīgi!
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22 Ja gultnis ir uzstādīts uz viena no dzenošiem riteņiem, būs nepieciešams demontēt riteņa rumbas gultņa mezglu

23 Šajā gadījumā gultnis tiek piestiprināts pie grozāmass. No tā ir jāizpresē riteņa rumba

24 Lai nomainītu divrindu gultni (GEN-1), jānoņem grozāmass

25 Lai demontētu šo mezglu, vispirms izpresējiet riteņa rumbu, izspiežot to no otras puses, un pēc piekļuves gultnim
izpresējiet arī to.
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26 Izmantojiet presi, lai pieliktu nepieciešamo spēku un rīkotos precīzi

27 Novietojiet grozāmasi uz tās slodzi nesošajiem punktiem, lai novērstu deformāciju

28 Izpresējot riteņa rumbu no gultņa iekšējā gredzena, izdariet spiedienu tikai uz riteņa rumbu

29 Nosakiet riteņa rumbas diametru un izmantojiet atbilstoša izmēra tapni
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30 Lai izpresētu gultņa ārējo gredzenu no grozāmass, izmantojiet atbilstoša izmēra tapni vai veco iekšējo gredzenu

31 Iepresējot riteņa rumbu gultnī, pielieciet spēku tikai iekšējam gredzenam

32 Notīriet darba zonu, kā arī gultņa, stiprinājumu un sprostgredzena montāžas sēžu
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Ja iekšējais gredzens paliek uz riteņa rumbas ass, lai to noņemtu, būs
nepieciešams speciāls noņēmējs

Pievērsiet uzmanību!
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33 Vienā gultņa pusē var būt ABS devēja magnētiskais gredzens Tādā gadījumā uzstādiet to pareizajā pozīcijā ar
magnētisko gredzenu pret ABS devēju

34 Pārliecinieties, ka gultnis ir nolīmeņots, pirms to iepresējat. Izmantojiet atbilstoša izmēra tapni vai veco ārējo
gredzenu

35 Iepresējiet gultni līdz atdurei

36 Iepresējiet iekšējo gredzenu uz riteņa rumbas ass
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Ja prese nav pieejama, nomaiņu var veikt ar inerces āmuru vai noņēmēju

Pievērsiet uzmanību!
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37 Lai noņemtu gultni no grozāmass, izmantojiet atbilstoša izmēra tapņus un novilcēju

38 Vienrindas gultņi (GEN-0) parasti tiek uzstādīti pa pāriem vienā riteņa rumbā

39 Lai izpresētu gultņu gredzenus, nepieciešami atbilstoša diametra tapņi

40 Uz gultņiem un to sēžām uzklājiet bagātīgu daudzumu piemērotas smērvielas

41 Uzstādīšanas laikā gultņi ir jānoregulē, lai tie būtu pareizi iepriekš saspriegti
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Nepietiekošs iepriekšējs saspriegums var izraisīt gultņa brīvkustību

Pārmērīgs iepriekšējs saspriegums var izraisīt gultņa pārkaršanu darbības laikā

Iepriekšējais saspriegums vēlreiz jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpielāgo pēc
50 līdz 100 km nobraukšanas

Uzmanību!
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AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN
AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par
jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas
lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir
paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt
uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē
pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot
trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC SE”.
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ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS
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